
iF
ill

  
 ©

 O
x
y
C

a
re

 G
m

b
H

 M
e

d
ic

a
l 
G

ro
u

p
, 

B
re

m
e

n
 R

e
v.

 3
  

  
1

2
/2

0
2

0
  

  
e

rs
te

llt
 v

o
n

: 
A

C
 0

1
.1

2
.2

0
2

0
  

fr
e

ig
e

g
e

b
e

n
 v

o
n

: 
T

H
 0

1
.1

2
.2

0
2

0
 

www.oxycare-gmbh.de www.oxycare.eu

FON 0421-48 99 6-6 • FAX 0421-48 99 6-99 • E-Mail  ocinf@oxycare.eu

 GmbH Medical Group • Holzweide 6 • 28307 Bremen

Fingerpulsoxymeter OXY310 
zur SPO2 Spot Messung         35,00 Euro 

iFill - O2 Füllstation
Eigenständige Versorgung und Mobilität 

mit Sauerstoff 

Die innovative IFill O -Füllstation sorgt für eine hohe Mobilität des 2
Patienten. Durch das integrierte Sparsystem an jeder Flasche ist der Patient 
bei 2 Liter Flow ca. 6 Stunden mobil. Bei erhöhtem O -Bedarf kann das Füll-2
System mit einem Druckminderer in Stufen von 0,5 - 10,0 l/min versehen 
werden.

HMV-Nr.: 14.24.04.2003

Tragetasche auch als Rucksack verwendbar
für die O2-Flasche mit Sparventil

Adapter für diverse 
Flaschengrößen

Einfacher 
Schnellverschluss

Inhalt (Liter) 1,20   1,80   2,90   4,70

Gewicht (kg) 2,18  2,54  3,27  4,45

Füllzeit (min.)* 90  130  215  350

Nutzungsdauer (Stunden)*

Pd1000 (20 BPM) 4,3  6,1  10,5  17,2

Kont. Flow (2 l/min.) 1,4  2,0  3,5  5,7

* Füllzeit und Nutzungsdauer sind Durchschnittsangaben
und können je nach Umgebungsparameter abweichen.

   Vorteile auf einen Blick
•     Eigene Befüllung - Unabhängigkeit
• Schnelle Füllzeiten
• Füllen bei jedem Flaschenzustand möglich
• Keine Wartezeit auf neue Flaschen oder Lieferanten
• Einfache Handhabung
• Grundausstattung mit 2 oder 3 Flaschen

• ≈ 12/18 Std. O2 bei 2 l/min Flow
• Kein O2-Verlust durch Verdampfung

   Optional bestellbar:

   Technische Daten

Flaschengrößen mit PD 1000 Sparsystem

Maße (BxHxL)  725 x 570 x 310 mm

Gewicht   30 kg

Sauerstoffkonzentration 93% ± 3%

Flaschengröße  1,2; 1,8; 2,9; 4,7 Liter

Nutzungsdauer 2l/min ca. 6 Std. (1,8 Ltr.-Fl.)

Füllzeit 1,8 Ltr.-Flasche 130 Minuten



Das ist eine handliche und leichte Kombination aus Sparventil und 
integriertem Druckminderer für den direkten Anschluss an eine 
Druckgasflasche. Es reguliert den benötigen Sauerstoff durch die 
Öffnungszeit eines elektronisch angesteuertem Ventils und verfügt 
über einen fix eingestellten Backupflow von 2 l/min, falls eine 
kontinuierliche Sauerstoffabgabe aus Sicherheitsgründen erforderlich 
ist.

• Akustischer Alarm bei Atemimpulsunterbrechung (Apnoe)

• Batteriewarnung (LED rot blinkend; Batteriereserve (4 - 6 Stunden)

• Optische Anzeige zur Bestätigung der Impulsauslösung (grüne LED)

• Begrenzung auf 40 Sauerstoffimpulse pro Minute, um eine Überversorgung  
 zu verhindern

PD 1000
Das Sauerstoffsparsystem
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   Merkmale auf einen Blick
•     Kompaktes und einfaches System, kein zusätzlicher
 Druckminderer nötig
• Normale Nasenkanüle benutzbar
• Geschützter Anschluss für Nasenbrille
• Klein, kompakt und leicht (7,1 x 8,6 x 12 cm)
• Floweinstellung von 1 - 6 l/min in Stufen wählbar
• Kontinuierlicher Flow von 2 l/min einfach per Drehschalter
 einstellbar
• Energieversorgung durch zwei Mignonzellen (AA) mit einer 
 maximalen Nutzungsdauer von bis zu 200 Stunden
• Effiziente Sauerstoffeinsparung von bis zu 3:1
• Stabiles und leichtes Gerät (620 g inkl. Batterien)
• Pulse Dose® Technik – die Öffnungszeit des Ventils  
 bestimmt die abgegebene Sauerstoffmenge

   Patientensicherheit
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