Highlights der AirSense 11 Serie

Integrierte

Mobilfunkkommunikation
Die in die Cloud Ubertragenen
Daten lassen sich bequem Uber
AirView™, die myAir™-App
und die myAir-Webanwendung

visualisieren.
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Touchscreen

Berthrungssensitives Display
flr unkomplizierte, intuitive

Menu-Navigation.

Care Check-In

Patientenanbindung ab dem ersten
Moment. Beinhaltet Rickfragen zu
Wohl- und Schlafbefinden und bietet
Selbsthilfe- und Coaching-Angebote.

Beheizbarer Schlauch

(optional)

Der ClimateLineAir™ 11-Schlauch erwarmt
die Atemluft und reduziert die Kondensatbildung

im Schlauch.

Technische Daten

Zentrale Start/Stopp-Taste
Problemlos mit einem einzigen
Tastendruck ein- und ausschalten.

Integrierte
Geratediagnostik
Monitoring des Motor-
gerausches zu Qualitats-
sicherungszwecken.**

Personlicher

Therapieassistent
Assistierter Therapie-
einstieg Uber die per
Bluetooth verbundene
myAir-App oder Gerate-
display.

Integrierbarer, beheizbarer
Atemluftbefeuchter
Automatische Steuerung Uber
Climate Control oder manuell
vom Anwender eingestellt.

Bewahrte Technologie
Samtliche AutoSet-Therapiemodi
inklusive Zentralapnoe- und
RERA-Erkennung in nur einem
Gerat.

Gerit AirSense 11 AutoSet/Elite

Abmessungen (Hx B xT)
mit Befeuchterkammer:
Gewicht mit eingebautem
Atemluftbefeuchter:
Gehausekonstruktion:

94,5 mm x 259,4 mm x 138,5 mm

11309
Schwer entflammbarer technischer Thermoplast

HumidAir™ 11-Atemluft-
befeuchter

65-W-Netzteil
Eingangsbereich
(Wechselstrom):

Ausgang (Gleichstrom):
Ubliche Leistungsaufnahme:
Maximale Leistungsaufnahme:
Gerateklasse:

100-240V,50—-60Hz,2,0A

115V, 400 Hz, 1,5 A (zur Nutzung im Flugzeug)
28V e e = 2,71A

56,1 W

73,2W

Klasse Il

Zusitzlicher Sauerstoff

Maximaler Sauerstofffluss: 15 1/min

Wassertankkapazitat: 380 ml

Material: Spritzgegossener Kunststoff, Edelstahl,
Silikondichtung

Modi AirSense 11 AutoSet: AutoSet,

Betriebsdruckbereich:

Standarddruck des Geréts:

AutoSet for Her, CPAP, AirSense 11 Elite: CPAP

4 hPa bis 20 hPa in den Modi AutoSet,
AutoSet for Her and CPAP

Min Druck: 4 hPa; Max Druck: 20 hPa

Schalldruckpegel
(Geréat mit SlimLine™-Schlauch
und Seitenabdeckung)

25 dB(A) mit 2 dB(A) Ungenauigkeit,
Messung gemaR 1SO 80601 2-70:2015

Atemschlauch SlimLine-Schlauch,

(optional: ClimateLineAir 11-Schlauch)
Luftauslass Konischer 22 mm-Luftauslass entsprechend

EN IS0 5356 1:2015
Dateniibertragung: Integriertes Mobilfunkmodul, SD-Speicherkarte
Datenspeicherung: Detaildaten und hochaufldsende Flussdaten auf

SD-Karte (begrenzt durch Nutzungsgrad und
Speicherkapazitat der SD-Karte), Compliance-
Daten und Zusammenfassung auf SD Karte/
Geréat (365 Sitzungen)

Bluetooth-Technologie

Bluetooth Low Energy (BLE)

Klassifizierung nach

P22

ResMed  AirView™
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Artikelnummer
Produkt Artikelnummer Produkt Artikelnummer

AirSense 11 AutoSet 39163

...... : g A . . . . —Airl1-Netzteil, 65 W (Europa) 39211
_AirSense 11 Elite } } } } 39162 Air11-Gleichstromwandler 39231
ClimateLineAir 11 30108 B —————————————
SlimLine-Schlauch 36810 . . .
Air11-Filter, Standard, 2 Stlick 39301
Standardschlauch 1,83m ) ) 14994 Air11-Filter, Standard, 12 Stiick 39302
HumidAir 11 ) ) ) ) 39112

Warnhinweise und VorsichtsmaRnahmen, die vor und wahrend der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in der klinischen
Gebrauchsanweisung.

t Einige Funktionen der myAir-Gerate von ResMed stehen nur in der myAir-App zur Verfgung.

1 Die AirView-Einstellungen diirfen nur von einem Arzt oder entsprechend &rztlicher Empfehlung nach Auswertung der Therapiedaten gedndert werden. Beachten Sie bitte, dass die Verwaltung der Therapie-
einstellungen tber Fernzugriff nicht in allen Landern zuléssig ist.

PAP-Geréte von ResMed sind ausschlieRlich fiir die Behandlung der Schlafapnoe vorgesehen.

Das Modell AirSense 10 AutoSet for Her von ResMed ist fiir die Behandlung der OSA bei Patientinnen mit einem Kérpergewicht tiber 30 kg vorgesehen (Patientinnen mit leichter bis mittelschwerer 0SA,

Behandlung im Therapiemodus AutoSet for Her).

Zur Wahrung der Vertraulichkeit wandelt das Gerat akustische Daten vor der Ubertragung in einen Code um.
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1 Luyster FS, Dunbar-Jacob J, Aloia MS et al. Patient and partner experiences with obstructive sleep apnea and CPAP treatment: a qualitative analysis. Behav Sleep Med, 2016; 14(1): 67-84.
d0i:10.1080/15402002. 2014.946597.

2 Kundenumfrage zu ResMed Air11, die vom 24. August bis 10. September 2021 bei 95 Angehorigen der Gesundheitsberufe durchgefiihrt wurde. Frage 18: 75,79 % der Befragten gaben an, dass sie bei den
Patienten weniger Zeit mit dem Losen von Problemen verbrachten als bei Verwendung anderer PAP-Gerédte, wenn ihnen Care-Check-In-Informationen in AirView zur Verfiigung standen. N = 95 Befragte.
Frage 19: Befragte, die angaben, bei den Patienten weniger Zeit mit dem Losen von Problemen zu verbringen, berichteten eine durchschnittliche Zeiteinsparung von 3 bis 5 Minuten pro Patientengesprach,
wenn sie die in AirView verfiigharen Care-Check-In-Daten nutzten. N = 72 Befragte. Unverdffentlichte Daten; ID A5079159.

3 Ghadiri M, Grunstein RR. Clinical side effects of continuous positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnoea. Respirology, 2020; Jun;25(6):593-602. doi: 10.1111/resp.13808.

EPUB 24. Méarz 2020. PMID: 32212210.
4 |setta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res, 1, Nr. 1 (Mai 2015): 00031-2015.
5 McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S et al. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep, 2015; 38(11): 1775-81.
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ResMed AirSense 11

Vernetzt, leicht zu verstehen und immer
Up-to-date: Patientenfokussierte Schlaftherapie
fur einen leichteren Start und eine verbesserte
Langzeltherapie

ResMed.com/AirSensel1



Digital begleitete Therapie Konnektivitat, die hilft

Personlicher Therapieassistent:
Leichte Eingewohnung und Unterstutzung

AirSense™ 11 ermdglicht direkt auf den Persoénlichen Therapieassistenten (PTA) — eine wichtige Funktionalitat der
myAir™-App - zuzugreifen.' Von Hilfestellungen fir den Gerateaufbau Uber die allmahliche Gewodhnung an den Therapiedruck Care Checkin
bis hin zu Hilfen bei der Maskeneinstellung, PTA begleitet Patienten bei der PAP-Therapie von Beginn an und dauerhaft. Dank der >

rund um die Uhr verfugbaren Hilfe durch PTA wird die Therapieeigenverantwortung gefordert und kleinere Probleme konnen
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Zum AirSense 11 gehort proprietare Software von ResMed, die von ResMed lizenziert (nicht verkauft) wird. Die fiir die Software geltenden Lizenzbestimmungen stehen in der Gebrauchsanweisung und/oder der AuBerst
zugehdrigen Vereinbarung mit ResMed. Eine ausfiihrliche Anleitung zur Vorbereitung des Geréats finden Sie in der Gebrauchsanweisung. T I TR O | R e Lo}
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myAir: Moglichkeit aktiv an der Therapie mitzuwirken monat pr—
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Care Check-In:
Direktes Feedback fur
Interaktion

Gerade zu Beginn aber auch im

langeren Verlauf kann die Therapie eine
Herausforderung darstellen. Uber Care
Check-In erfahren Leistungserbinger mehr
Uber das subjektive Empfinden. Sie sehen
auch, welche Erfahrungen der Patient
macht, um dessen Therapieentwicklung
einzuschatzen.

Patientenname und -daten sind fiktiv.
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Digitale Therapiebegleitung — von Beginn an: Mit myAir™ konnen Patienten ihre nachtlichen Schlafdaten selbst verfolgen und

werden durch interaktives Coaching aktiv eingebunden sowie zur Fortsetzung der Therapie motiviert. Wenn Patienten die myAir-App nutzen

werden zeitgesteuert Fragen und
Problemlosungstipps in der App ange-
zeigt. Wird die App nicht verwendet,
erfolgt die Fragestellung Uber den
Geratebildschirm.

Wenn Patienten ihr AirSense 11 ein-
schalten, stellt Care Check-In uber
den Bildschirm einige Fragen zu

ihrer Befindlichkeit und Schlafqualitat.
Im Folgenden gibt Care Check-In
dann individuelle Informationen

zur Therapienutzung aus.

Mein Schiaf letzte Nacht

Dienstag, 5: April ¥

myAir-

A' . Punktzahl
O myAir 91

100 Punkte

AirSense 11

AirView:
Professionelles Telemonitoring?
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raumlich flexibel auch aus der Ferne gesteuert werden.
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AirView ermoglicht es, auftretende Probleme schnell zu
erkennen und zu beheben. So konnen beispielsweise PAP-
Gerateeinstellungen aus der Ferne angepasst werden, um
sicherzustellen, dass Patienten genau die Therapie erhalten,
die zu ihren Bedurfnissen passt.

Das Telemonitoringsystem AirView
sammelt das erhaltene Feedback, um
eine Priorisierung im Therapiemanage-
ment? zu ermoglichen. Gleichzeitig
motivieren Botschaften den Patienten
zu dessen Therapieerfolg.

Innovative Technologien sorgen tur Adharenz

Es ist normal, dass sich die Bedurfnisse und Erwart-
ungen der Patienten im Laufe der Zeit andern.

Individualisierte Therapien helfen Patienten dabei, die
Therapie nachhaltig anzunehmen und Vertrauen zu
gewinnen. Adaptive Algorithmen und Telemonitoring-
Funktionalitaten helfen veranderte Therapiebediirf-
nisse zu erkennen und zeitnah darauf zu reagieren.
Moderne Over-the-Air-Funktionen gewahrleisten die
Aktualitat von Gerate- und Therapieeinstellungen.

Alle Therapiemodi im AirSense AutoSet vereint*®

ResMed AutoSet™- Algorithmus:

Kontinuierliche Analyse des individu-
ellen Atemmusters — Atemzug fur
Atemzug — bei Bedarf automatische
Druckanpassungen, um die
klinische Wirksamkeit und den
Behandlungskomfort zu optimieren.*

AutoSet Sanft: Diese Einstellmog-
lichkeit ermoglicht es dem Arzt,

den Algorithmus fur Patienten mit
bestimmten Anforderungen fur eine
sanftere Druckerhohung anzupassen.

Qualitat, die Vertrauen schafft

Um seinen gesetzlichen Pflichten (PMS = post market surveillance) im Rahmen
des Meldesystems fur Medizinprodukte nachzukommen, verfligt ResMed Uber
ein strenges System zur Marktbeobachtung seiner Produkte. Dies ist darauf
ausgerichtet, Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Leistung der Produkte zu
Uberwachen. AirSense 11 Gerate besitzen u. a. eine innovative Funktion zur
Geratediagnostik. Durch Analyse kurzer akustischer Turbinengerauschabschnitte
kann Uberpruft werden, ob die Gerategerausche unseren Qualitatsstandards

entsprechen.”™

AutoSet for Her: Der erste Algorithmus,
der ermoglicht, die Therapie auf die
speziellen Charakteristika einer obstruk-
tiven Schlafapnoe (OSA), wie sie fur
Frauen typisch ist, anzupassen.®

Bitte warten

Geratediagnostik lauft.

Dies dauert ca. 10's.

/ukunftssicher durch

Over-the-Air-Upgrade

& AirSense 11 kann sich permanent weiterentwickeln. Durch
Software-Upgrades aus der Ferne profitieren alle Beteiligten
von der jeweils aktuellen PAP-Technologie. So kommmt das Gerat
in den Genuss heutiger sowie zukunftiger Therapieinnovationen.



